
около  15  минути

Работна  надморска  височина

Не  използвайте  устройството  при  високи  температури,  влажност  или  пряка  слънчева  светлина.

Измерване  на  потока  на  вятъра

6.4  Единица  за  скорост  на  вятъра  -  промяна  
Натиснете  UNIT  за  кратко  и  изберете  желаната  единица  (m/s=ft/m=km/h=мили/
h=възли).

единица

6.6  Настройка  на  зоната  FUNC  1.  За  да  
измерите  въздушния  поток,  първо  определете  площта  на  измереното  пространство.

Коефициент  на  разделителна  способност

бързо

Мили  в  час

Честота  на  вземане  на  проби

Температура  по  мокрия  термометър:  
Определяне  на  температурата  по  мокрия  термометър  (температурата,  показана  от  термометъра  по  мокрия  термометър,  
зависи  от  температурата  и  влажността  на  въздуха,  температура  по  мокрия  термометър).  Това  е  най-ниската  температура,  
която  може  да  бъде  достигната  при  дадени  условия  чрез  просто  изпаряване  на  вода.

Задържане  на  данни

Кубичен  метър  в  минута

6.8  Измерване  на  нивото  на  вятъра

6.7  Измерване  на  потока  на  
вятъра  Поставете  устройството/вентилатора  в  зоната  на  детекция.  Натиснете  за  кратко  бутона  FUNC  и

Диапазон  на  измерване

Километър  в  час

3.  Натиснете  бутона  UNIT  +  бутона  за  включване/изключване,  докато  устройството  е  изключено,  за  да  
заключите  превключването  между  °C  и  °F.  Настройките  ще  се  повторят  след  възстановяване  
на  устройството.

Температура  на  точката  на  оросяване

Бавно

прибл.  0,4  s

3.  Спецификации

Ако  забележите  аномалии  по  време  на  измерването,  спрете  да  използвате  устройството.

Бутон  за  избор  на  функция

Фут  на  минута

Единица  за  вятърен  поток

6.  Контрол

Фут  на  минута

Описание

Максимален  дисплей

Това  устройство  е  преносим  високоточен  цифров  анемометър.  Може  да  измерва  скоростта  на  вятъра,  обема  на  
въздуха  и  температурата  на  въздуха.  Използва  се  широко  във  вятърната  енергия,  метеорологията,  
индустрията,  навигацията,  опазването  на  околната  среда,  магистралите,  летищата,  производството  на  вентилатори,  
вентилационната  технология  и  др. 7.  Смяна  на  батериите  

1.  Изключете  устройството .

Kovanecká  2390/1a  190  
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2.  Натиснете  продължително  бутона  FUNC  и  изберете  °C  или  °F  (валидно  само  за  това  стартиране).  
Настройките  по  подразбиране  се  възстановяват  след  изключване.

3.  Устройството  има  функции  HOLD,  максимална  и  минимална  стойност,  автоматично  изключване  и  
индикация  за  изтощена  батерия.

Описание

Съответствие  със  съответните  закони  и  разпоредби  на  ЕС

1.3  Символи

Диапазон  на  измерване

Влажност

Плосък

Символ

Дисплей

Запазете  ръководството  за  бъдещи  справки.

Избор  на  единица

Кубичен  фут  в  минута

2.  Уредът  е  преносим  и  позволява  професионални  измервания,  има  голям  дисплей,  подсветка,  смяна  на  мерните  
единици  и  много  други.

Символ

Метър  в  секунда

5.  Бутон

Скорост  на  вятъра

Коефициент  на  разделителна  способност

Околна  температура:  23°C+/-5°C/относителна  влажност  под  70%

Дистрибутор  

Sunnysoft  sro

Комплект

Кубичен  метър  в  минута

точност

Преди  всяка  употреба  се  уверете,  че  устройството  е  в  добро  състояние.

Възли

Символ  за  изтощена  батерия

точност

Коефициент  на  разделителна  способност

3.  След  като  зададете  желаната  стойност,  натиснете  за  кратко  бутона  MAX,  за  да  промените  единицата  на  m2/
ft2,  натиснете  отново  за  кратко  MAX,  за  да  потвърдите  настройката  и  ще  прозвучи  аларма,  показваща,  че  настройката  
е  правилна.  Повторете  стъпките,  за  да  направите  други  желани  настройки.

Преди  първа  употреба,  моля,  прочетете  внимателно  това  ръководство.

0,01  m/s,  0,1°C,  1%  RH

2.  Описание  
1.  Цифров  анемометър,  използван  за  измерване  на  скоростта  на  вятъра  в  определен  район.

6.  Поставете  обратно  капака  на  отделението  за  батерията  и  използвайте  
отвертка,  за  да  закрепите  капака  с  винта.

6.2  Задържане  на  
данни  Натиснете  за  кратко  бутона  HOLD  и  символът  ще  се  появи  на  дисплея.  Измерените  
данни  са  заключени.  Натиснете  за  кратко  бутона  HOLD,  за  да  освободите  стойността.

Използвайте  устройството  в  определен  диапазон  на  температура  и  влажност.

Задържане  на  данни

Източник  на  захранване

4.  Технически  показания

Вземете  предпазни  мерки.  Обърнете  внимание  на  
ръководството.

Запазете  ръководството  за  бъдещи  справки.

Описание

Температура  на  мокър  термометър

Коефициент  на  разделителна  способност

3.  След  употреба  изключете  устройството .  Ако  няма  да  използвате  устройството  дълго  време,  моля,  извадете  батериите  
от  устройството.  В  противен  случай  съществува  риск  от  изтичане  и  повреда  на  устройството.

5.  Поставете  нови  батерии  1,5  V  (3x  AAA).  Обърнете  внимание  на  
правилния  поляритет.

Символ  за  автоматично  изключване

Коефициент  на  разделителна  способност

точност

Максимална  стойност

прибл.  40  mA

LCD

Тегло

1.5V  3x  AAA

температура

Обхват

6.1  Включване/изключване  
Натиснете  продължително  бутона  за  захранване,  за  да  включите  устройството.  Натиснете  за  
кратко,  за  да  изключите  устройството.

1.2  Използване  

По  време  на  измерване  уредът  не  трябва  да  се  излага  на  силни  вибрации,  за  да  се  избегне  
повлияване  на  въртенето  на  лопатките  на  вентилатора.

Диапазон  на  измерване

Диапазон  на  измерване

Коефициент  на  разделителна  способност

Преди  първа  употреба,  моля,  прочетете  внимателно  това  ръководство.

Чехия  www.sunnysoft.cz

Измерение
квадратен  фут

2.  Ако  има  прах  по  лопатките  на  вентилатора,  продухайте  ги  с  чист  въздух  или  ги  избършете  с  
влажна  кърпа  без  прах.  Не  използвайте  разтворители  или  абразиви  за  почистване .

4.  Отстранете  старите/използваните  батерии.

точност

2.2  Дисплей

Температура  на  мокър  термометър

Минимална  стойност

Работен  ток

Преобразуване  на  скоростта  на  вятъра  в  честота

1.1  Подготовка  
След  получаване  на  устройството  се  уверете,  че  устройството  не  е  повредено  по  никакъв  начин. 6.9  Отмяна  на  функцията  за  автоматично  изключване  

Натиснете  бутона  FUNC  и  бутона  за  захранване,  за  да  отмените  функцията.  След  ръчно  изключване  функцията  
се  включва  отново.

Проценти

3.  Свалете  капака  на  отделението  за  батерията .

Коефициент  на  разделителна  способност

Натиснете  кратко  FUNC  и  изберете  ниво/режим  на  измерване  на  вятъра  LEVEL  и  дисплеят  ще  
покаже  текущото  ниво  на  измерване .

задайте  режим  FLOW ,  натиснете  за  кратко  UNIT  и  сменете  мерната  единица  (CMM=CFM=CMS).

Режим  на  работа

Влажност
Квадратен  метър

1.4  Поддръжка  

1.  Не  разглобявайте  и  не  подправяйте  устройството  по  никакъв  начин .  Ако  е  необходимо,  свържете  се  със  
сервизния  център.

°F

9999

2.1  Компоненти

Ниво  на  вятъра

Символи

Температура  на  точката  на  оросяване

Диапазон  на  измерване

1.  Информация  за  безопасност  Преди  
първа  употреба,  моля,  прочетете  внимателно  ръководството .  Неспазването  на  инструкциите  може  да  доведе  
до  нараняване  или  повреда  на  устройството.

Бутон  за  включване/изключване

6.5  Настройка  на  температурата  
1.  Натиснете  за  кратко  бутона  SET  и  изберете  (околна  температура-DP  (температура  на  точката  на  
оросяване)=WB  (температура  на  мокър  термометър).

2.  Използвайте  включената  отвертка,  за  да  развиете  винта  на  
отделението  за  батерията.

Диапазон  на  измерване

точност

Симулирана  графика

Символ

Максимум  2000м

Температура  на  точката  на  
оросяване:  При  условия  на  постоянно  изпарение  на  водата  и  атмосферно  налягане,  температурата,  при  която  
въздухът  е  максимално  наситен  с  водни  пари  (относителната  влажност  достига  100%),  се  нарича  температура  на  
точката  на  оросяване.

Заключване  на  максимална/минимална  стойност

°C

6.3  Задържане  на  максимална/минимална  стойност  Натиснете  
кратко  MAX/MON,  за  да  заключите  стойностите  (MAX=MIN=Заключено).

2.  Натиснете  за  кратко  бутона  FUNC,  на  дисплея  ще  се  покаже  "област"  и  мигащото  число  показва  
какво  е  зададено.  Натиснете  кратко  бутона  UNIT  за  настройка.

точност

прибл.  210  g  (без  батерии)

Температура  на  околната  среда

Възли

Автоматично  изключване

LCD  дисплей

Сензор  за  температура  и  влажност

Вентилатор

Функционални  бутони

Отделение  за  батерии

ЦИФРОВ  АНЕМОМЕТЪР

ГРАД
AM620

Ръководство  за  употреба Ръководство  за  употреба
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Без  конденз  при  смяна  на  средата

Индикатор  за  изтощена  батерия

Задаване  на  зоната  на  вятърния  поток
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