
Uživatelský manuál Uživatelský manuál

MESTEK
WM710
DIGITÁLNÍ VLHKOMĚR MATERIÁLŮ A DŘEVA S LCD DISPLEJEM

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. 
Manuál si ponechte pro pozdější referenci. 

Před prvním použitím, si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. 
Manuál si ponechte pro pozdější referenci. 

 

Bezpečnostní informace

Popis
Nedestruktivní indukční vlhkoměr, který vysílá a přijímá signály 
vysokofrekvenčních elektromagnetických vln z měřených materiálů 
prostřednictvím zpětného senzoru, může testovat všechny druhy 
materiálů bez jejich poškození. Zařízení má funkce barevné 
obrazovky s reverzním zobrazením VA, dvojité zobrazení digitální 
a analogové, dvojitý zvukový a znakový alarm, konverzi různých
režimů měření, uzamčení naměřených dat jedním tlačítkem,
uzamčení maximální nebo minimální hodnoty, detekci teploty a 
vlhkosti prostředí atd. Zobrazená hodnota zařízení představuje
průměrnou hodnotu obsahu vlhkosti v oblasti a detekční oblast
má rozměry 40 mm (délka) x 40 mm (šířka) x 20 mm (výška).
Vysílané elektromagnetické vlny mohou proniknout maximálně
do hloubky 20 mm, proto je nutné, aby tloušťka měřeného
objektu byla větší než 20 mm a plocha měřeného objektu
byla větší než 40x40 mm.

1. Bezpečnostní informace
Před použitím nebo údržbou, přečtěte si pozorně uvedený manuál. 
Dodržujte níže uvedené bezpečnostní informace. 

1. Před každým použitím, po dlouhodobém skladování, si vždy 
ověřte, že je zařízení v pořádku a není nikterak poškozeno. 
2. Zařízení lze použít bez specifických teplot a vlhkosti. 

Diagram

3. Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě. Chraňte 
zařízení před slunečními paprsky, vysokou teplotou a vlhkostí. 
Nepoužívejte zařízení v místech, kde svítí přímé sluneční paprsky,
je vysoká teplota nebo vlhkost. 
4. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně 
nemanipulujte. V případě potřeby kontaktujte servisní pracoviště. 
5. Pokud zařízení nebudete používat, vždy ho vypněte. 
Pokud nebudete zařízení dlouhodobě používat, vyjměte baterie. 
Jinak hrozí riziko koroze nebo vytečení baterií a následného 
poškození zařízení. 
6. Během měření, zařízení položte na rovnou plochu. 
Sensorem se dotýkejte měřené části povrchu objektu.

2. Diagram

1. Sonda pro měření teploty a
vlhkosti
2. VA reverzní barevný displej
3. Tlačítko zapnout/vypnout
4. Tlačítko výběru SEL
5. Tlačítko přidržení maximální a 
minimální hodnoty
6. Přidržení dat HOLD
7. Změna jednotky °C/°F
8. Tlačítko Zero
Přihrádka na baterie v zadní části

Displej
3. Displej

Popis

Nízký stav baterie
Automatické vypnutí
Analogové zobrazení
Symbol HOLD
Vyčistit
Sucho
Risk
Vlhko
Okolní teplota
Okolní vlhkost
Stupeň Celsia
Stupeň Fahrenheit
Procenta
Režim sádrové stěny
Režim cihlové stěny
Režim měkkého dřeva
Režim tvrdého dřeva
Maximální naměřená hodnota
Minimální naměřená hodnota

Technické parametry

4. Technické parametry

Název

Rozsah měření

Maximální měřená tloušťka

Teplota měření

Vlhkost měření

Automatické vypnutí

Indikátor

Baterie

Pracovní proud

Pracovní teplota

Pracovní vlhkost

Podmínky skladování

Rozměr

Hmotnost

Nedestruktivní indukční vlhkoměr
Měkké a tvrdé dřevo: 0-100 %. 
Vlhkost sádrové stěny a zděné stěny
jsou relativní hodnoty.

4/3“ (20 mm)

±2,0 °C/3 °F (0-45 °C/32-113 °F); ±2,5 °C/4 °F 
(-10-0 °C/45-60 °C/14-32 °F, 113-140 °F)

±5,0 % RH (20-95 %)

10 min

VA reversní barevný displej

1,5 V x 3 AAA

Cca 20 mA

0-50 °C

0-70 % RH

-10-60 °C (5-75 % RH)

165*63*32 mm

cca 164 g (kromě baterie)

Instrukce

5. Instrukce použití
1. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte.
Krátce stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení vypněte.
2. Stiskněte tlačítko SEL a vyberte požadovaný režim.
3. MAX/MIN, maximální a minimální hodnota s funkcí HOLD:
stiskněte tlačítko MAX/MIN během měření a uzamkněte maximální
a minimální naměřenou hodnotu.
4.  Funkce HOLD: stiskněte tlačítko HOLD během měření a
uzamkněte naměřenou hodnotu, opět stiskněte a hodnotu uvolněte.
5. Po zapnutí zařízení, zařízení začne automaticky měřit teplotu
a vlhkost aktuálního prostředí. Stiskněte tlačítko °C/°F a vyberte
požadovanou jednotku teploty.
6.  ZERO tlačítko: 0-bodová kalibrace se provádí na základě aktuální 
vlhkosti vzduchu nebo vlhkosti měřeného objektu.

7.  Během měření, položte zařízení na povrch měřeného objektu a
  sensor vlhkosti umístěte do těsné blízkosti povrchu měřeného

předmětu.
8.  Během měření, zazní alarm a mění se frekvence podle aktuální 
vlhkosti (RISK (risk), pomalý zvuk; WET (vlhko), rychlý zvuk).

9. Vypnutí funkce automatického vypnutí: přidržte tlačítko HOLD
ve vypnutím stavu zařízení, stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a 
uvolněte ve chvíli, kdy se na displeji zařízení objeví symbol APO. 
Symbol vypnutí funkce automatického vypnutí bude zobrazen v
horním levém rohu displeje       . Funkce je poté vypnuta.
Po restartu, se funkce opět zapne.

Zobrazení vlhkosti/výměna baterie

6. Zobrazení vlhkosti

Režim měření
Suchá zeď
Zděná zeď
Měkké dřevo

Tvrdé dřevo

Zelená/DRY Žlutá/RISK Červená/WET
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7. Výměna baterie
1. Zařízení vypněte.
2. Použijte šroubovák a odšroubujte kryt přihrádky na baterie.
3. Vyjměte kryt a vyjměte použití baterie.
4. Vložte nové 1,5 V 3x AAA baterie.
5. Opět nainstalujte kryt přihrádky na baterie.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


