
CARPLAY  AI  BOX  UHD

FÜR  ORIGINAL  AUTORADIOS  MIT
MIT  ANDROID  13,  HDMI,  USB

CARLINKIT

CARPLAY

Benutzerhandbuch

Bewahren  Sie  das  Handbuch  zum  späteren  Nachschlagen  auf.

Beschreibung

Hinweis:  Stecken  Sie  die  Karte  nicht  verkehrt  herum  ein.  Durch  falsches  Einsetzen  der  Karte  kann  

das  Gerät  beschädigt  werden.

Bitte  lesen  Sie  dieses  Handbuch  vor  der  ersten  Verwendung  sorgfältig  durch.

Durch  die  Verbindung  mit  anderen  Displays  über  den  HDMI-Anschluss  kann  eine  hochauflösende  Bildausgabe  

erreicht  werden,  und  der  Bildschirm  kann  geteilt  und  auf  die  Anzeige  umgeschaltet  werden,  ohne  dass  es  zu  

gegenseitigen  Störungen  und  Beeinträchtigungen  der  Steuerung  kommt,  wodurch  der  Spaß  am  Teilen  

hochauflösender  Bilder  entsteht.

Darüber  hinaus  unterstützt  es  auch  4G/GPS/Bluetooth/Telefon/Mobilfunkkonnektivität  und  

ermöglicht  kabelloses  CarPlay  und  kabelloses  Android  Auto.

Das  Produkt  erweitert  die  offene  Android-Plattform  über  die  USB-Schnittstelle  im  Auto,  unterstützt  jederzeit  die  

Installation  von  Anwendungen  und  realisiert  mehrere  Funktionen  der  audiovisuellen  Unterhaltung  und  

Navigation.
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Wechseln  der  Betriebsarten:  Stecken  Sie  den  Auswurfstift  ein  und  

drücken  Sie  etwa  2–3  Sekunden  lang,  um  in  den  CarPlay-  (Standard)  oder  

Android  Auto-Modus  zu  wechseln.

Kommunikationsstandard:  LTD-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM/EDGE

Bluetooth:  5.0  BR/EDR/BLE

iPhone:  unterstützt  iPhone  6  und  höher,  iOS  10  und  höher

4.  HDMI-Anschluss:  Über  ein  HDMI-Kabel  können  weitere  HD-Geräte  für  noch  mehr  Unterhaltung  

angeschlossen  werden.

Drahtloses  Netzwerk:  802.11a/b/g/n/ac,  2,4G+5G

Kabellose  CarPlay/Android  Auto-Verbindung

Modelle:  Auto  mit  originalem  CarPlay/Android  Auto,  bestimmte  Modelle:  https://www.apple.com/

ios/carplay/available-models/

Hafenbeschreibung

Temperatur:  -20-65°C

Technische  Daten

Klicken  Sie  in  der  ursprünglichen  Systemschnittstelle  des  Fahrzeugs  (die  spezifische  Schnittstelle  

hängt  vom  aktuellen  Fahrzeugmodell  ab)  auf  dem  Bildschirm  auf  „CarPlay/Android  

Auto“  und  rufen  Sie  dann  die  Android-Systemschnittstelle  des  Produkts  auf.

Stromversorgung:  5V  =  2A

Android:  unterstützt  Android  11.0  und  höher

1.  Drücken  Sie  auf  „AutoKit“  und  rufen  Sie  die  Schnittstelle  auf.

2.  Schalten  Sie  Bluetooth  und  WLAN  auf  Ihrem  Telefon  ein.

2.  TF-Karte:  Sie  können  eine  Speicherkarte  mit  bis  zu  512  GB  TF  Micro  SD  einlegen.

Trägerversion:  NA  (Nordamerika)/EAU  (Europa,  Asien)/JP  (Japan)

Drücken  Sie  „Einstellungen“  und  ändern  Sie  die  Sprache  usw.

3.  USB-Anschluss:  Zum  Einstecken  einer  USB-Festplatte,  Maus  oder  eines  anderen  Geräts.

Legen  Sie  eine  SIM-Karte  ein,  tippen  Sie  auf  „Telefon“,  um  einen  vorhandenen  Kontakt  hinzuzufügen,  

oder  tippen  Sie  auf  „BT-Telefon“,  um  Ihr  Mobiltelefon  über  Bluetooth  zu  koppeln.

Betriebssystem:  Android-System

Anschließend  werden  die  Kontakte  synchronisiert.

1.  SIM-Karte:  Unterstützt  das  gesamte  4G-Netzwerk  und  den  Internetzugang  in  Echtzeit.

3.  Suchen  Sie  in  der  Liste  Ihres  Mobiltelefons  nach  dem  Bluetooth-Namen,  der  auf  dem  Autodisplay  

angezeigt  wird.  Stellen  Sie  die  Verbindung  her.

Verbindung

Globale  Positionierung:  GPS/GLONASS/BeiDou

Auto-  und  Mobiltelefonkompatibilität
Drücken  Sie  „Home“,  um  zum  ursprünglichen  Fahrzeugsystem  zurückzukehren.
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Aktualisieren  oder  löschen  Sie  die  auf  dem  Gerät  geladene  Software  nicht.

Wenn  Sie  ein  Demonstrationsvideo  zur  Einrichtung  benötigen,  wenden  Sie  sich  bitte  an  den  Hersteller.

Sunnysoft  sro

1.  Einstellungen  –  Netzwerk  und  Internet  –  APN  und  stellen  Sie  den  APN  des  Telefons  

manuell  ein.  Anschließend  in  den  Einstellungen  Netzwerk  und  Internet-APN  oben  rechts  auf  "+"  

klicken  und  APN-Parameter  (je  nach  Handymodell)  hinzufügen.

Verteiler

190  00  Prag  9

Drücken  Sie  auf  „PlayStore“  und  laden  Sie  dann  die  Apps  herunter.  Unterstützung  für  Karten  von  

Drittanbietern,  Online-Musik,  HD-Videos  und  Online-Spiele.

4.  Warten  Sie  auf  die  Verbindung.  Dann  beginnt  das  kabellose  CarPlay/Android  zu  funktionieren.

Laden  Sie  die  App  herunter

Kovanecka  2390/1a

www.sunnysoft.cz

Wenn  die  Update-Meldung  erscheint,  drücken  Sie  „Abbrechen“.

1.  Stellen  Sie  sicher,  dass  die  SIM-Karte  richtig  in  das  Gerät  eingelegt  ist.  Legen  Sie  die  SIM-

Karte  mit  dem  Metallteil  nach  unten  und  der  Kerbe  nach  innen  ein.

Fragen  und  Antworten

Netflix  muss  aktualisiert  werden.

Was  tun,  wenn  die  SIM-Karte  vom  Gerät  nicht  erkannt  wird?

Tschechische  Republik

Die  SIM-Karte  ist  eingelegt  und  wird  erkannt,  die  Internetverbindung  funktioniert  jedoch  nicht.

Schalten  Sie  zuerst  das  Gerät  aus.

2.  Legen  Sie  die  SIM-Karte  nicht  ein  und  entfernen  Sie  sie  nicht,  während  das  Gerät  eingeschaltet  ist.
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